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HISI - 3 
Hidrófugo Siliconado Mate Base Solvente 

HISI 3 Hidrofugante repelente de agua incoloro 

USOS: 

1- Para hidrofugar ladrillos vistos, bovedillas, revoques, morteros, areniscas, 

hormigón, piedras naturales o artificiales, tejas moldeados, losetas, salpicrete, 

techos. 

2- En concreto aumenta la duración incrementado la resistencia a los efectos 

atmosféricos. 

3- Para reducir las eflorescencias, mantener limpias las superficies, aumentar la 

resistencia por los efectos de tiempo en piedras naturales, manufacturas, bloques 

moldeados, granitos. 

4- Como cobertura para gránulos de techados y otros productos en contacto con 

asfalto, para proveer resistencia a la suciedad. 

5- Cobertura para productos con asbesto, ripio de aislación, para reducir la absorción 

y dar mayor fuerza de retención después de exponer a la humedad. 

6- Cobertura para marcos de concreto y cerámicos para curarlos y sellarlos contra la 

humedad.  

7- Es aplicable sobre pinturas en base de cemento y también puede ser utilizado 

como imprimador para otras pinturas para mampostería, siempre que estas  sean 

diluidas con solventes, con lo que logra mejorar la adherencia y prolongar la vida 

de la pintura, como así sobre pinturas de agua ya aplicadas. 

8- Impermeabiliza las superficies interior y exterior de depósito de agua. 

9- Para rechazar la humedad y conservar madera virgen, lonas, toldos, carpas, etc., 

obteniendo el mismo resultado que en mampostería.       

CARACTERISTICAS: 

HISI 3 reacciona con la humedad y el dióxido de carbono del aire, formando una película 

insoluble y resistente al agua dentro de las 24 Hs de aplicado. Permitiendo respirar la 

superficie libremente, sin obstruir los poros. Produce leve aumento en el tono de los 

revestimientos.  
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PROPIEDADES: 

HISI 3 Hidrofugante por su composición química siliconada, tiene electricidad estática 

negativa lo que confiere que el agua, tierra, hongos, restos orgánicos, microorganismos 

sean rechazados en su totalidad evitando con ellos las manchas en todas las superficies 

donde ha sido aplicado, demostrando en su naturalidad original. Sus poros respiran 

normalmente permitiendo eliminar la humedad por efecto de su composición siliconada. 

Por ser HISI 3 base solvente, tiene la ventaja sobre su similar base acuosa de no envejecer 

en su envase original, no daña la vista y poder aplicarse manos sucesivas sin tener en 

cuenta el tiempo transcurrido entre mano y mano. Es totalmente invisible, dejando un 

efecto mate. Puede entonarse con una pequeña cantidad de pigmentos solubles a la grasa 

o tinta de lustre al aguarrás.      
      

APLICACIONES: 

 

Sobre mortero o pinturas en base cemento deben tener 30 días de hechas antes de aplicar 

el tratamiento; aplicable a pincel o soplete de baja  presión (evitando niebla) y pueden 

hacerse barias pasadas en todo tipo de superficies deben aplicarse dos manos como 

mínimo. 

No se deberá aplicar si ha llovido en los últimos días, o si estuviese por llover dentro de las 

próximas horas. 

En frentes de ladrillos vistos o bovedillas, deberá eliminase todos los restos calcarios con 

cepillo de cerda y solución de DECA R al 20% ácido muriático al 10% y posterior lavado con 

agua, para su aplicación una vez seco. 

De tener temperaturas inferiores a 10° C puede ser necesario calentar a baño maría y 

agitar bien antes de usar.    

 

MODO DE USO: 

Se provee listo para usar. La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sellada las grietas y 

juntas de dilatación. Su contenido debe ser agitado antes de aplicarlo. Aplicar una mano 

con pincel o soplete y dejar secar. Aplicar una segunda o tercera mano. Los elementos 

utilizados pueden lavarse con aguarrás.   

HISI 3 bien cerrado su contenido no tiene vencimiento. 
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CONSUMO: 
1Litro 2 manos rinde 4 m2 aproximadamente, según la porosidad de la superficie. 

 

ADVERTENCIA 

NO INFLAMABLE DE 2°GRADO. –NO APAGAR CON AGUA- APAGAR CON 

EXTINTINGUIDOR Y ARENA. 

 


